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由顾特服制造的光导“搭乘”航天飞机驶
向国际空间站

顾特服是西班牙国有研究机构⸺西班牙环境能源技术研究
中心（CIEMAT）的光导供应商，其供应的光导主要用于阿尔法
磁谱仪，又称AMS-02。美国于2000年代某年的10月15日成功
发射了一架装载有AMS-02的航天飞机，而由顾特服供应的光
导作为AMS-02的组成部分，也“搭乘”该航天飞机驶向国际空
间站（International Space Station，ISS）。AMS-02的功能是
搜寻暗物质、失踪物质和反物质，光导是其组成部分之一。

顾特服制造的光导以聚甲基丙烯酸甲酯（polymethyl-meth-
acrylate，PMMA）亚克力为材料，经模制和机械加工而成。将
多个光导组装为截棱锥状作为环形图像切伦科夫计数器（Ring 
Image Cherenkov Counter）的一部分安装在AMS-02底部，用
以检测和识别带电粒子。为满足项目的使用需求，光导的制造
要求极高，要求采用注塑级的聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA），而
且其紫外线透过率应达到与铸造产品类似的等级。

AMS-02将安装在国际空间站（ISS）外的主桁架上，用以采集
宇宙射线相关数据。这些科学数据将通过国际空间站内的通信
设备传回地球，地球上的接收机构将对其进行24小时的监控。
完成为期三年的任务后，AMS-02将由航天飞机运送回地球。

AMS-02是一个国际合作项目，涉及来自31个机构和15个国家
的200多名工作人员，以及世界各地的分包商和供应商。如果
想进一步了解AMS-02项目的相关信息，请访问该项目主页，主
页地址：http://ams.cern.ch/AMS/ams_homepage.html。

AMS-02的成功发射标志着顾特服在短短几个月内第二次参与
创造人类星际历史。今年1月14日，卡西尼-惠更斯号（Cassi-
ni-Huygens）宇宙飞船的探测器在土星最大的卫星⸺土卫
六（Titan）表面着陆，并传回首批关于该星球大气和表面情况
的精确图像和数据。惠更斯（Huygens）探测器携带有一个用
于测量热导率和热扩散率的传感器，该传感器采用了顾特服供
应的铂丝。
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